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概述 

75xx-1 是一款采用 CMOS 技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为 100mA 且允许的最高输入电压

为 36V。具有几个固定的输出电压，范围从 2.5V 到 5.0V。COMS 技术可确保其具有低压降和低静态电流

的特性。 

功能特点                                  应用领域 

⚫ 低功耗 

⚫ 低压降 

⚫ 较低的温度系数 

⚫ 最高输入电压：36V 

⚫ 典型静态电流：2uA 

⚫ 最大输出电流：100mA 

⚫ 输出电压精度：±2% 

⚫ 封装类型：SOT23-3，TO92，SOT89 

⚫ 电池供电设备 

⚫ 通信设备 

⚫ 音频/视频设备 

 

 

 

 

选型表 

型号 输出电压 封装类型 正印 

7525-1 2.5V 

SOT23-3 

TO92 

SOT89 

75xx-1(封装为 SOT23-3) 

75xx-1(封装为 TO92) 

75xx-1(封装为
SOT89) 

7530-1 3.0V 

7533-1 3.3V 

7536-1 3.6V 

7544-1 4.4V 

7550-1 5.0V 

  注：“xx”代表输出电压。 

 

电路功能框图 
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引脚图 

        

引脚说明 

引脚序号 引脚名称 说明 

1 GND 地 

2 VIN 输入脚 

3 VOUT 输出脚 

 

极限参数 

电源供应电压 --------------------------------   -0.3V ~+36V     工作环境温度 ----------------------------- -40℃~+85℃ 

储存温度范围 --------------------------------   -45℃~+140℃ 

 

注：这里只强调额定功率，超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预期芯片在上述标示

范围外的工作状态，而且若长期在标示范围外的条件下工作，可能影响芯片的可靠性。 

热能信息 

符号 参数 封装类型 最大值 单位 

 θJA 热阻（与环境连接）（假设无环境气流、无散热片） 

SOT23-3 500 ℃/W 

SOT89 200 ℃/W 

TO92 200 ℃/W 

PD 功耗 

SOT23-3 0.2 W 

SOT89 0.5 W 

TO92 0.5 W 

注： PD值是在 Ta=25℃时测得。 
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电气特性 

 

7525-1，+2.5V 输出                                                                       Ta=25℃ 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 

VIN 输入电压 ― ― ― 36 V 

VOUT 输出电压 
VIN=VOUT+2V 

IOUT=10mA 
2.450 2.500 2.550 V 

IOUT 输出电流 VIN=VOUT+2V 70 100 ― mA 

△VOUT 负载调节率 
VIN=VOUT+2V 

1mA ≤IOUT≤50mA 
― 25 60 mV 

VDIF Dropout 电压 
IOUT =1mA, 

△Vo=2% 
― 2 4 mV 

ISS 静态电流 无负载 ― 2 3.0 uA  

 

输入电压调节率 
Vo+1V≤VIN≤36V 

IOUT =1mA 
― ― 0.2 %/V 

 

温度系数 
IOUT =10mA 

-40℃<Ta<85℃ 
― 100 ― ppm/℃ 

注：在 VIN=VOUT+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。 

7530-1，+3.0V 输出                                                                       Ta=25℃ 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 

VIN 输入电压 ― ― ― 36 V 

VOUT 输出电压 
VIN=VOUT+2V 

IOUT=10mA 
2.940 3.000 3.060 V 

IOUT 输出电流 VIN=VOUT+2V 70 100 ― mA 

△VOUT 负载调节率 
VIN=VOUT+2V 

1mA ≤IOUT≤50mA 
― 25 60 mV 

VDIF Dropout 电压 
IOUT =1mA, 

△Vo=2% 
― 2 4 mV 

ISS 静态电流 无负载 ― 2.0 3.0 uA  

 

输入电压调节率 
Vo+1V≤VIN≤36V 

IOUT =1mA 
― ― 0.2 %/V 

 
温度系数 

IOUT =10mA 

-40℃<Ta<85℃ 
― 100 ― ppm/℃ 

注：在 VIN=VOUT+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。 

 

7533-1，+3.3V 输出                                                                       Ta=25℃ 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 

VIN 输入电压 ― ― ― 36 V 

VOUT 输出电压 
VIN=VOUT+2V 

IOUT=10mA 
3.234 3.300 3.366 V 

IOUT 输出电流 VIN=VOUT+2V 70 100 ― mA 

△VOUT 负载调节率 
VIN=VOUT+2V 

1mA ≤IOUT≤50mA 
― 25 60 mV 

VDIF Dropout 电压 
IOUT =1mA 

 △Vo=2% 
― 2 4 mV 

ISS 静态电流 无负载 ― 2.0 3.0 uA  

 

输入电压调节率 
Vo+1V≤VIN≤36V 

IOUT =1mA 
― ― 0.2 %/V 

 
温度系数 

IOUT =10mA 

-40℃<Ta<85℃ 
― 100 ― ppm/℃ 

注：在 VIN=VOUT+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。 
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7536-1，+3.6V 输出                                                                       Ta=25℃ 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 

VIN 输入电压 ― ― ― 36 V 

VOUT 输出电压 
VIN=VOUT+2V 

IOUT=10mA 
3.528 3.600 3.672 V 

IOUT 输出电流 VIN=VOUT+2V 70 100 ― mA 

△VOUT 负载调节率 
VIN=VOUT+2V 

1mA ≤IOUT≤50mA 
― 25 60 mV 

VDIF Dropout 电压 
IOUT =1mA, 

△Vo=2% 
― 2 4 mV 

ISS 静态电流 无负载 ― 2.0 3.0 uA  

 

输入电压调节率 
Vo+1V≤VIN≤36V 

IOUT =1mA 
― ― 0.2 %/V 

 

温度系数 
IOUT =10mA 

-40℃<Ta<85℃ 
― 100 ― ppm/℃ 

注：在 VIN=VOUT+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。 

 

7544-1，+4.4V 输出                                                                       Ta=25℃ 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 

VIN 输入电压 ― ― ― 36 V 

VOUT 输出电压 
VIN=VOUT+2V 

IOUT=10mA 
4.312 4.400 4.488 V 

IOUT 输出电流 VIN=VOUT+2V 70 100 ― mA 

△VOUT 负载调节率 
VIN=VOUT+2V 

1mA ≤IOUT≤50mA 
― 25 60 mV 

VDIF Dropout 电压 
IOUT =1mA, 

△Vo=2% 
― 2 4 mV 

ISS 静态电流 无负载 ― 2.0 3.0 uA  

 

输入电压调节率 
Vo+1V≤VIN≤36V 

IOUT =1mA 
― ― 0.2 %/V 

 
温度系数 

IOUT =10mA 

-40℃<Ta<85℃ 
― 100 ― ppm/℃ 

注：在 VIN=VOUT+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。 

 

 

7550-1，+5.0V 输出                                                                       Ta=25℃ 

符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 

VIN 输入电压 ― ― ― 36 V 

VOUT 输出电压 
VIN=VOUT+2V 

IOUT=10mA 
4.900 5.000 5.100 V 

IOUT 输出电流 VIN=VOUT+2V 100 150 ― mA 

△VOUT 负载调节率 
VIN=VOUT+2V 

1mA ≤IOUT≤50mA 
― 25 60 mV 

VDIF Dropout 电压 
IOUT =1mA 

 △Vo=2% 
― 2 4 mV 

ISS 静态电流 无负载 ― 2.0 3.0 uA  

 

输入电压调节率 
Vo+1V≤VIN≤36V 

IOUT =1mA 
― ― 0.2 %/V 

 

温度系数 
IOUT =10mA 

-40℃<Ta<85℃ 
― 100 ― ppm/℃ 

注：在 VIN=VOUT+2V 与一个固定负载条件下使输出电压下降 2%，此时的输入电压减去输出电压就是 Dropout 电压。 
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功能描述 

误差放大器根据反馈电阻 Rs 及 Rf 所构成的分压电阻的输入电压 Vfb 同基准电压 Vref 相比较。通过此

误差放大器向输出晶体管提供必要的门极电压，而使输出电压不受输入电压或温度变化的影响而保持一

定。 

 
使用注意事项： 

1）电路内部使用了相位补偿电路和利用输出电容的 ESR 来补偿，所以输出到地一定要接大于 2.2uF 

  的电容器。 

2）建议应用时输入和输出使用 10uF 有极性电容，并尽量将电容靠近 LDO 的 VIN 和 VOUT 脚位。 

3）注意输入和输出电压与负载电流的使用条件，避免 IC 内部的功耗(PD)超出封装允许的最大功耗值。 

 PD 的计算方式：PD=(VIN－VOUT)×IOUT 

    如：7550-1，SOT89 封装，当 VIN=12V，IOUT=100mA 时，则 PD=（12-5）×100mA=0.7W， 

 超过规格的 0.5W，会损坏 IC。不同封装的 PD 值，请参考“热能信息”一栏。 

 

 

 

典型应用电路 
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封装信息 

SOT23-3 封装尺寸 

 

 
 

 

符号 
尺寸（单位：mm） 

最小 典型 最大 

A ― ― 1.45 

A1 ― ― 0.15 

A2 0.90 1.15 1.30 

b 0.30 ― 0.50 

C 0.08 ― 0.22 

D ― 2.90 ― 

E ― 1.60 ― 

e ― 0.95 ― 

e1 ― 1.90 ― 

H ― 2.80 ― 

L1 ― 0.60  

θ 0° ― 9° 
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TO92 封装尺寸 

 

 
 

 

符号 
尺寸（单位：mm） 

最小 典型 最大 

A 4.39 4.57 5.21 

B 4.32 ― 5.33 

C 12.70 14.73 ― 

D ― 0.38 ― 

E ― 2.54 ― 

F ― 1.27 ― 

G ― 0.89 ― 

H 3.18 3.61 4.19 
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  SOT89 封装尺寸 

 

 
 

 

符号 
尺寸（单位：mm） 

最小 典型 最大 

A 4.40 ― 4.60 

B 1.35 ― 1.83 

C 2.29 ― 2.60 

D 0.89 ― 1.20 

E 3.94 ― 4.25 

F 0.36 ― 0.48 

G 0.44 ― 0.56 

H ― 1.50 ― 

I 1.40 ― 1.60 

J 0.35 ― 0.44 
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保留权利在任何时候变更或终止产品，对于说明书的使用不负任何责任，建议客户在使用或下单前与

我们取得最新、最正确的产品信息。 

文中提到的应用目的仅仅是用来说明，不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的，也不推

荐本产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的应用，不授权使用于救生、维生器件或系

统中作为关键器件，有不事先通知而修改产品的权利。 
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公司地址：深圳市福田区彩田路2010号中深花园大厦1006

电话：0755-83985848

深圳市云普电子科技有限公司

www.ym-ic.com
www.ym-ic.com

传真：0755-27765676


